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AVENIDA DR. ARIBERTO PEREIRA DA CUNHA, N° 1338 - GUARATINGUETÁ (SP)

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL 

ENG° ELETRICISTA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV. TIPO x 4 (2º AO 5º) - ETAPA 1

Tomada 220V 2P+T 10A (energia estabilizada) - PROPOSTO

Tomada 220V 2P+T 20A (energia convencional) - PROPOSTO

Ponto para telefone RJ45 - cat6 - Infra "seca" (Instalação do conector e cabo A/C MPSP - CTIC)

Motor elétrico - Automação de portão / Cancela / Bomba d'água

Caixa de passagem para instalações elétricas

M

Tomada 220V 2P+T 20A (energia estabilizada) - PROPOSTO

Ponto para dados RJ45 - cat6 - Infra "seca" (Instalação do conector e cabo A/C MPSP - CTIC)

Tomada 220V 2P+T 10A (energia convencional) - PROPOSTO

E2

EC1

EC2

Luminária com 02 lâmpadas tuboled 18W bivolt - 6.500K

E1

Ponto para video porteiro com acionamento de fechadura elétrica

Ponto para futuro detector de metais c/ porta objetos (A/C MPSP - DPTO ADM) Prever pedestal com fita direcionalDET

Luminária quadrada refletiva com 2 lâmpadas led A60 10W bivolt 6.500K

Interruptor simples 1 tecla - Comando 220V (F+N)

Perfilado galvanizado 38x38mm

Eletroduto corrugado tipo pesado subterrâneo / mín. Ø20 (exceto indicação)

Ponto para futura conexão de antena TV (Prever infra "seca" até cobertura)TV

Eletrocalha instalações elétricas / Base lisa e tampa em área externa - Distintas p/ Convencional e Estabilizada 

Eletrocalha p/ comunicação - Base lisa e tampa em área externa (Infra "seca" p/ rede estruturada A/C MPSP-CTIC)

Interruptor paralelo 1 tecla - Comando 220V (F+N)

ELÉT

SIMBOLOGIA

Quadro Geral da Baixa Tensão

Quadro Geral da Baixa Tensão e Rede Estabilizada (prever comutadora by-pass)

Medição de energia elétrica (Depende de projeto a ser aprovado na Concessionária)

DG - Distribuição Geral de telefonia (Na sala técnica do térreo Prédio 1 prever placa de madeira 2200 x 1600mm)

Estabilizador trifásico para circuitos com equipamentos eletrônicos - Alimentação do QDE

Distribuição de linhas e ramais telefônicos (A/C do MPSP-SAT)

Unidade gravadora de video para CFTV (A/C MPSP via CADTEC)

MED

QGBT

QDE

DG-TEL

PABX

NVR

EST

Câmera de vigilância IP Full HD - Prever caixa proteção anti-vandalismo na via pública - (A/C MPSP via CADTERC

Interruptor tipo sensor de presença 180º

Luminária de emergência com lâmpada LED (A/C MPSP via CADTERC)

Monitor CFTV 40" recepção c/ suporte articulado e 21" para configuração NVR (A/C MPSP via CADTERC)

EM

MON

S

Central de iluminação de emergência (A/C MPSP via CADTERC - Necessidade será avaliada pela contratada)IL - EM

Alarme sonoro de emergência para sanitário acessível (wireless)

Botão de pânico do alarme de emergência para sanitário (wireless)

A

B

Painel de distribuição da rede estruturada ou video (A/C MPSP-CTIC e SAT ou CFTV via CADTERC)

NOB

RACK

Nobreak com bateria externa para autonomia mín. 1h00 (A/C do MPSP-SAT e CTIC, ou CFTV via CADTERC)

Luminária quadrada refletiva com 1 lâmpada led A60 10W bivolt 6.500K

Eletroduto PVC rígido aparente mín. Ø20 (exceto indicação de eletroduto galvanizado)

Arandela com 1 lâmpada led A60 10W bivolt 6.500K

Refletor com 1 lâmpada vapor metálico 150W

Malha de aterramento #50mm2 (cabo de cobre nú)

Haste de aterramento com caixa de inspeção e solda exotérmica

Haste de aterramento e solda exotérmica

T

D

VP

Circuitos de tomadas estabilizadas (cabo PP 3x2,5mm²) e patch cords rede estruturada cat6 (A/C MPSP-CTIC)

Instalação em canaletas das mesas - Prever disponibilidade dos cabos elétricos c/ plugues e conectores

BEP

Malha na cobertura em fita de alumínio e captores de uma ponta / Conexão no sistema RE-BAR

Caixa para Barramento de Equipotencialização dos Potenciais / Conexão no sistema RE-BAR

Descida da malha de captação em fita de alumínio / Conexão no sistema RE-BAR

Subida da malha de aterramento em cobre nú / Conexão no sistema RE-BAR

Poste metálico 4m galvanizado a fogo - Luminária vapor metálico 70W 220V com alojamento para reator

Fixação em base de concreto e cx passagem 4"x4" lateral c/ tampa - Conectar poste no sistema de aterramento

Quadro de Força para Bombas d'águaQFB

Proteção perimetral (cerca laminada - A/C MPSP via CADTERC)

Caixa de passagem para telefonia tipo R2TEL

Central de alarme contra incêndios (A/C MPSP via CADTERC)AL-INC

Ar condicionado - Difusor de vazão 4 vias (Sistema VRF BUILT IN)

Ar condicionado - Controle digital fixo de climatização do ambiente (Sistema VRF BUILT IN)

Ar condicionado - Ventilação dutada (Sistema VRF BUILT IN - Equipamentos na cobertura)

Quadro de Distribuição de Força e Luz

Quadro de Força para Sistema de Ar CondicionadoQFAC

QDFL

Rodapé técnico 3 vias metálico cor branco (Elétrica conv.+Estab.+Infra "seca" rede estruturada A/C MPSP-CTIC)

Eletroduto corrugado reforçado mín. Ø20

Ponto para chuveiro elétrico 220V (F+N+PE)C

IL.EXT Comando iluminação externa (opção automático/manual - Espelho do comando na porta do QDFL na sala téc.)

Quadro de Distribuição de Luz

Luminária quadrada refletiva com 2 lâmpadas led A60 10W bivolt 6.500K - VIGIA (Comando exclusivo - vide nota)

HIDR

Acionador manual e sirene para SDAI (A/C MPSP via CADTERC)

Hidrante do SDAI

AM

QDL

Barramento blindado (Busway) 3F+N+PE

Ponto 220V 3P+T (energia convencional) para Evaporadora Built In - PROPOSTOEC3

Captor tipo Franklin em mastro com sinalizador

BUILT IN

AC DUTO Ar condicionado - Evaporadora sistema VRF BUILT IN - Condensadoras na cobertura

Ponto para futura instalação de caixa para som (Prever infra "seca" até sala de controle audiovisual)S

P Ponto para futura instalação de projetor / datashow (Prever infra "seca" até sala de controle audiovisual)

Ponto para futura instalação de tela retrátil

Distintos para Elétrica Convencional, Estabilizada e infra "seca" p/ rede estruturada A/C MPSP-CTIC

NOTAS

1) Projeto executivo da estrutura para entrada e medição elétrica deverá ser previamente elaborado pela contratada
e aprovado pela Concessionária local, incluindo análise da eventual adequação de rede externa para viabilizar a
ligação definitiva.

2) Prever infraestrutura "seca" para viabilizar serviços e sistemas com implantação A/C do MPSP-CTIC e SAT:
· Instalação de cabos e conectores RJ45 padrão cat6, bem como cabos específicos para interligação dos

equipamentos e prumadas.
· Rack e acessórios (switch, patch panel, voice panel, patch cords, bandejas, guias organizadoras, etc).
· Sistema Wireless (equipamentos e acessórios).
· Aparelhos telefônicos (terminais inteligentes e comuns).
· PABX e nobreak (avaliar necessidade de bateria externa para ampliar autonomia).

3) Serviços e sistemas com implantação prevista A/C do MPSP via CADTERC (Instalação, locação e manutenção):
· CONTROLE DE ACESSO - Catracas, cancelas, cabos e acessórios (cartões, sofware, etc).
· CFTV - Câmeras, NVR, central de monitoramento (CPU, rack, nobreak, etc), estação de visualização

(monitores, etc), postes, infra, cabos e acessórios (software, licença, switch, etc).
· SDAI - Central de alarme, detectores, sirenes audiovisuais, acionadores manuais, painel repetidor, infra,

cabos e acessórios.
· COMPLEMENTARES - Proteção perimetral (lâminas) e iluminação de emergência.

4) A iluminação externa deverá ser implantada com acionamento automático por relé fotoeletrônico e contatores
com opção de acionamento manual (prever chave comutadora na porta do quadro de distribuição na sala
técnica espelhado em quadro de comando na recepção para operação do vigilante).

5) Circuitos de iluminação interna previstos na tensão 220V (F+N) com interruptores simples, paralelos ou sensores
indicados. Estão previstas luminárias vigias acionadas por interruptores independentes.

6) Pontos pontos duplos de tomadas no mesmo módulo deverão ser instaladas com afastamento entre elas,
mantendo espaço suficiente para provável utilização de adaptadores, permanecendo livres os pontos de dados
e telefonia.

7) Adotar cor vermelha para tomadas estabilizadas e cor preta para tomadas convencionais.

8) Identificar placas dos pontos utilizando rotuladora e fita de material resistente.
· Para tomadas, indicar respectivo circuito e quadro de distribuição.
· Para pontos da rede estruturada (A/C do MPSP-CTIC), indicar sequência proposta: P01, P02, P03, etc,

citando respectivo rack, pavimento e prédio, sendo finais ímpares destinados à rede de dados e finais pares
à telefonia (Ex: P14-R2-P1 = Ponto 14 do Rack 2º Pavimento no Prédio 1).

9) Prever eletrodutos corrugados tipo reforçado embutidos em lajes ou paredes de forma independente para
elétrica e comunicação. Nas descidas, interligar eletrocalha seguindo até caixas de passagem 4"x2" h=1,20m
dos interruptores e caixas 4"x4" h=0,30m para derivação com rodapé técnico 3 vias (elétrica convencional,
estabilizada e rede estruturada).

10) Nos circuitos subterrâneos, os condutores serão protegidos por eletrodutos corrugados PEAD reforçado e
proteção mecânica com "banco de areia", camada de concreto e fita apropriada de advertência.

11) Adotar altura 0,30m para pontos de tomadas elétricas, dados e telefonia, exceto indicações contrárias.

12) Prever comando automático nos quadros de bombas de recalque (QFB) para alternar acionamento com
intervalo de 100 horas entre as bombas (principal e reserva) utilizando programador horário e chaves boia.
Compatibilizar projeto do sistema hidráulico para atender esta condição.

13) Implantar aterramento conforme NBR-5410 e 5419 vigentes, emissão de laudo e medição da resistência ôhmica.

14) Adotar padrão DIN para quadros de distribuição, disjuntores para desconexão do DPS (fases e neutro) e IDR
para circuitos específicos (copa, sanitários, chuveiros, DML, bebedouros e corredores de circulação).

15) O projeto executivo e respectivos serviços deverão atender todas as instruções da ABNT contemplando os
dimensionamentos necessários, aplicando a boa técnica associada com alta qualidade dos materiais, além das
exigências do INMETRO e procedimentos normativos de Concessionárias, Permissionárias, Autarquias,
Prefeitura e Corpo de Bombeiros.

16) A empresa contratada deverá providenciar aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, execução e
realização de testes incluindo obtenção do AVCB.

17) Projeto "As Built" deve acompanhar Manual pós obra (manual do proprietário), Prontuário das Instalações
elétricas exigido pela NR-10 do MTE e Atestados de Conformidade constante das Instruções Técnicas do Corpo
de Bombeiros do Estado de São Paulo.
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